
バイオマスマークを取得！

地球環境に優しい取り組み、
始めています。

耐熱 耐熱 高衝撃
吸収マルチシールTR,RX

ATR SA

植物は太陽光をエネルギーとした光合成により大気中のCO2を吸収して成長するため、

バイオマスから作られる製品は、燃やしてもCO2の増減に影響を与えません（カーボンニュートラル）。

温室効果ガスを増やさないバイオマスマーク認定商品は

循環型社会の形成に貢献し、地球温暖化防止に役立ちます。

考えよう、未来の地球のためにできること。

バイオマスマークとは?
植物由来の資源（バイオマス）を利用
して、品質および安全性が関連法規、
基準、規格等に適合すると認定された
製品に付与されます。



●世界中、どの地域においても、　　　　　　  は供給できます。　●本製品は、改良のため予告なく仕様を変更することがあります。予めご了承ください。
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　　　  TEL : 052-581-1086　FAX : 052-581-4726
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Manufactured by

INOAC Suwon
INOAC HongKong 
INOAC Dongguan
INOAC Suzhou
INOAC Taipei
INOAC Singapore
INOAC Thailand
INOAC Indonesia

TEL : +82-31-8002-3366
TEL : +852-3910-4500
TEL : +86-769-8617-6861
TEL : +86-512-6280-7921
TEL : +886-2-8994-2255
TEL : +65-6877-9428
TEL : +66-2-361-4450
TEL : +62-21-350-4704

FAX : +82-31-8002-3367
FAX : +852-2771-5190
FAX : +86-769-8617-0268
FAX : +86-512-6280-7923
FAX : +886-2-8994-2266 
FAX : +65-6877-9481
FAX : +66-2-361-4451
FAX : +62-21-351-9692

*RX および ATR は 100℃
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※表内の記号：◎標準品、△受注生産品(ロット250㎡)です。
※青色記号はUL94 HBFに、赤色記号はUL94 V-0に合格しています。　　　　　はFMVSS No.302合格実績あり。
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製品仕様

SA-30項 目
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TR,RX
耐熱 耐熱＆

ATR
シール
マルチ

SA
高衝撃吸収

ユニークな
衝撃吸収材 !
優れたフィット感を維持しながら、
高衝撃時に高い衝撃吸収性能を
発揮します！

体温付近で優れた追従性を発揮します。

高耐熱！                             ウレタン発泡体としては高温域 (70 ～ 110℃*) で
圧倒的なへたりにくさ ( 歪みの良さ ) を誇ります。

高耐久！                              一般的な　　　　　     よりさらに歪みにくく、
長期にわたりシール可能。

高シール！
高難燃！

                             従来 　　　　　     同様の基本特性を保持。
ATR はさらにエアダストシール、水シールも可能！！

製品仕様
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                            ウレタン発泡体として “UL94 V-0” を取得した
ノンハロゲン超高難燃素材です。
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TR/RX/ATR

ATR




